PHILIPS

Ziarovka

8718699772154

Najmodernejsia LED
Ziarovka pre domacnost

Najmodernejsia LED ziarovka je riesenim vseobecného osvetlenia
pre kazdodenné interierove aktivity. Okamzite usetrite naklady na
energie a skratite intervaly vymeny ziaroviek bez kompromisov v
kvalite osvetlenia.

Svetlo za hranicami osvetlenia
. Tri nastavenia svetla

Inteligentné osvetlenie s jednoduchou obsluhou pre pohodlnejsi

kazdodenny Zzivot
. Zacnite jednoducho s inteligentnym Wi-Fi LED osvetlenim

Vysokokvalitné LED svietidlo, ktoré vydrzi desiatky rokov
- Navrhnuté pre pohodlie vaSich oci



Hlavné prvky

Tri nastavenia svetla (SSDL)
Nahradna Ziarovka typu vsetko v
jednom, ktoru mozno pévodnym
vypinacom nastavit na niektoru z troch
r6znych urovni jasu denného svetla.

Zacnite jednoducho s inteligentnym
Wi-Fi LED osvetlenim
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Screw in Download
your bulb the WiZ app

Zacat pouzivat inteligentné osvetlenie
je jednoduché. Stacdi naskrutkovat
ziarovku, stiahnut si aplikaciu WiZ a
postupovat podla pokynov. A ste
pripraveni! Ziskajte ¢etovu podporu
nazivo v aplikadii.

Navrhnuté pre pohodlie vasich oci
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Nie je tazké pochopit, Ze nevhodné
osvetlenie mbéze byt pre o¢i namahavé.
Ak je svetlo prilis jasné, oslnuje. Ak je
prilis jemné, vnimate jeho blikanie.
Teraz si mbzete svoje prostredie jemne
osvietit LED svetelnymi zdrojmi
navrhnutymi tak, aby boli prijemné pre
oci. V domacnosti si tak vytvorite
dokonalé prostredie.

Technicke udaje

Vlastnosti ziarovky

- Moznost stmievania: Nie

. Zamyslané pouzitie: Interiér

. Tvar svetelného zdroja: Nesmerova
sviecka

. Patica: E14

. Technologia: LED

Rozmery ziarovky
- VySka: 10,6 cm
. Sirka: 3,55 cm

Zivotnost

. Priemerna zivotnost (pri pouzivani
2,7 hod. denne): 15 rok (roky)

. Koeficient zachovania svetelného
toku: 70%

- Nominalna zivotnost: 15 000 h

. Pocet spinacich cyklov: 20 000

Vlastnosti svetla

. Konzistentnost farieb: 6SDCM

- Index podania farieb (CRI): 80

- Teplota farieb: 2700/2500/2200 K

. Kategoria farby svetla: Tepla biela/
plamen

- Nominalny svetelny tok: 470-180-90
lm

. Doba spustenia: <0.5 s

. Doba zahriania na 60 % svetelného
vykonu: Okamzity plny svetelny
vykon

. Kod farby: 827/825/822 | CCT of
2700K/2500K/2200K

Rozli¢né
- EyeComfort: ano

Iné vlastnosti
. Prud: 45 mA
. U¢innost: 94 Im/W

8718699772154



Informacie na baleni

. EAN: 8718699772154

. EOC: 871869977215400

. Nazov produktu: LEDClassic SSW
40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Spotreba energie

. Faktor u¢innosti: 0.51

. Napatie: 220-240 V

. Vykon vo wattoch: 5, 2,5, 1TW

. Ekvivalent vo wattoch: 40-18-9 W

. Oznacenie energetickej uc¢innosti: A+

Rozmery a hmotnost vyrobku
. D[Zka: 10,6 cm

Menovité hodnoty

. Menovita zivotnost: 15 000 h

. Menovity svetelny tok: 470-180-90
lm

. Menovity vykon: 5-2.5-1W
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2020-09-08
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Technické specifikacie
. Frekvencia: 50 to 60

Rozmery a hmotnost balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718699772154
. Netto hmotnost: 0,014 kg

. Brutto hmotnost: 0,033 kg

.- Vyska: 14,600 cm

. D[Zka: 4,600 cm

. Sirka: 6,300 cm

. Material krytu (12NC): 929001888855
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